Technisches Datenblatt EsK10on

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Isolierhilsen, gerade Bauform, Polyamid 6 + 25% Glasfasern,
Farbe schwarz

Norm scorbond
Grafische
Darstellung
Verwendung Isolierhilsen in gerader Bauform trennen den Trager und die
Schraube und verhindert somit eine Korrosion an beiden
Bauteilen.
Technische Daten Werkstoff PA 6+25% GF (Polyamid 6 +
25% Glasfasern)
Farbe schwarz
Temperaturbereich bis +150°C
Dichte 1,35 g/cms3
Zugfestigkeit 180 MN/m?2
Bruchdehnung 3,5%
E-Modul 5700 MN/m?2
Kerbschlagzahigkeit 15 kJ/m?2
Kugeldruckharte shore 120 MN/m?2
Spez. Durchg.-Widerstand 10715 Qcm
Diel. Verlustfaktor tan 103 Hz 0,2
Durchschlagfestigkeit 30 MV/m
Reibungskoeffizient 0,35
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Die Angaben in dieser Veroffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als
Anhaltspunkt fir Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung
fiir die beabsichtigten Anwendungszwecke. Anderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de
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Produktbezeichnung Isolierhulsen, gerade Bauform, Polyamid 6 + 25% Glasfasern,
Farbe schwarz

Norm scorbond
Abmessungen
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Artikelnr. a b c d e
eskon in mm in mm in mm in mm in mm
360523 2,1 45 8,0 45 1,0
360524 2,6 4.5 8,0 1,6 2,6
360525 2,6 4.8 8,0 1.1 1,0
360526 2,7 3,2 5,0 1.4 1,0
360527 3,0 3,5 55 2,5 1,0
360528 3,0 3,5 59 0,6 1,2
360529 31 3,4 10,0 8,0 1,0
360533 3,1 3,5 6,0 1,3 1,0
360532 31 3,5 7,5 1,3 1,0
360530 31 3,5 7,5 2,5 1,0
360531 31 3,5 7,5 2,5 4,0
360535 3,1 3,9 7,5 3,5 1,0
360534 31 3,9 7,5 45 1,5
360536 3,1 4,2 10,0 8,0 2,0
360537 3,5 49 7,0 7.4 0,8
360538 3,5 51 7,0 2,2 0,8
360539 4,0 4.4 10,0 8,0 1,0
360540 4,0 6,3 9,3 13 1,2
360541 4,1 52 10,0 10,0 2,0
360542 4.5 6,0 8,0 3,2 0,8
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Produktbezeichnung Isolierhulsen, gerade Bauform, Polyamid 6 + 25% Glasfasern,
Farbe schwarz

Norm scorbond

Artikelnr. a b c d e
eskon in mm in mm in mm in mm in mm

360543 4,5 9,7 15,7 8,0 5,0
360544 51 6,4 12.0 15,0 1,0
360545 51 6,4 12,0 15,0 2,0
360547 52 55 12,0 2,0 1,0
360548 52 6,2 12,0 10,0 1,0
360549 52 6,9 12,0 8,0 3,0
360550 6,1 7,8 12,0 15,0 1,0
360551 6,1 7,8 12.0 15,0 2,0
360554 6,2 6,5 12,0 2,0 1,0
360552 6,2 6,5 12,0 4,0 1,0
360555 6,2 7,2 12,0 10,0 1,0
360558 6,2 7,9 12.0 1,0 1,0
360557 6,2 7,9 12,0 2,0 2,0
360556 6,2 7,9 12,0 8,0 3,0
360559 6,4 10,0 16,0 2,3 1,2
360560 6,5 9,6 13,0 1,3 0,6
360561 6,5 13,0 25,0 6,0 45
360562 6,5 13,0 25,0 8,5 45
360563 8,2 9,4 19,0 1,7 0,8
360564 8,2 9,9 14,0 16,0 2,0
360565 8,5 12,8 25,0 9,0 45
360566 8,5 13,0 25,0 6,0 45
360567 10,2 11,0 16,0 1,0 1,0
360568 10,2 12,5 28,0 2,5 1,2
360569 10,2 17,5 28,0 2,5 4,0
360570 10,5 14,5 21,0 32,0 3,0
360572 12,5 14,5 21,0 32,5 3,0
360571 12,5 16,0 20,0 1,0 1,0
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