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Grafische 
Darstellung 
 

 

 
 
 

 

Verwendung 
 
 

WRU-Wellrohre werden aus einem Polyamid 6 hergestellt, das mit einem 
speziellem Flammschutzmittel modifiziert wird und somit die 
Brandklasse UL 94-V0 erreicht. 
 
WRU-Wellrohre sind eine schwere Ausführung, sie sind sowohl halogen-, 
als auch phosphorfrei und haben eine sehr gute 
Witterungsbeständigkeit. 

  
 
 

 
 

Technische 
Daten 

Werkstoff mod. Polyamid 6 (UV-stabilisiert) 
Dauereinsatztemperatur -40°C bis +140°C 
Kurzzeitige Einsatztemperatur +160°C 
Schlagfestigkeit (DIN 53453) ohne Bruch 
Kerbschlagzähigkeit (DIN 53453) ohne Bruch 
Entflammbarkeit nach UL 94–V0 

nicht flammausbreitend 
Chemische Beständigkeit gegen schwache Säuren, Laugen, 

Kraftstoffe, Alkohole, Mineralöle 
und Fette 

Bauart geschlitzt und ungeschlitzt 
 Farbe schwarz  

grau auf Anfrage erhältlich 
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Abmessungen 

 
 
geschlitzte Bauart: 

 
Typ Nennweite ØA mm Øl mm Artikelnr. 

WRU140 7.5 7,0 10,0 6,7 657623 
WRU140 10,0 10,0 13,0 9,9 657629 
WRU140 12,0 12,0 15,7 12,2 657633 
WRU140 17,0 17,0 21,2 16,6 657641 
WRU140 23,0 23,0 28.3 23,2 657649 
WRU140 29,0 29,0 34,5 29,0 657653 
WRU140 37,0 37,0 42,2 36,0 657657 
WRU140 50,0 50,0 54,5 47,7 657659 

     
     

 
ungeschlitzte Bauart: 

 
Typ Nennweite ØA mm Øl mm Artikelnr. 

WRU140 7.5 7,0 10,0 6,7 657624 
WRU140 10,0 10,0 13,0 9,9 657630 
WRU140 12,0 12,0 15,7 12,2 657634 
WRU140 17,0 17,0 21,2 16,6 657642 
WRU140 23,0 23,0 28.3 23,2 657650 
WRU140 29,0 29,0 34,5 29,0 657654 
WRU140 37,0 37,0 42,2 36,0 657658 
WRU140 50,0 50,0 54,5 47,7 657660 

     
 


