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Verwendung 
 
 

Der IPW85 ist ein flexibler, kostengünstiger Isolierschlauch aus Weich-
PVC. Einsatzgebiete befinden sich im Bereich der Isolation und 
Bündelungen von Litzen und Kabeln in der Fahrzeug-, Maschinen- und 
Elektroindustrie. 
 
 

   
Technische 
Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkstoff Weich-PVC 
Temperaturbereich -20°C bis +85°C 
Härte 85 Sh A ± 3 

Durchschlagfestigkeit >20 kV/mm 
Zulassung DIN 40621 B 
Brandverhalten selbstverlöschend 
Farbe schwarz 
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Abmessungen 
 
 
 

Artikelnr. 
eskon 

Nenngröße 
 

Innen-Ø 
mm 

Wandstärke 
mm 

  Farbe 

655001 IPW85 1,0 1,0 + 0,3 0,4 ± 0,15   schwarz 
655091 IPW85 2,0 2,1 + 0,3 0,4 ± 0,15   schwarz 
655002 IPW85 2,5 2,6 + 0,3 0,4 ± 0,15   schwarz 
655003 IPW85 3,0 3,1 + 0,3 0,4 ± 0,15   schwarz 
655004 IPW85 3,5 3,6 + 0,3 0,4 ± 0,15   schwarz 
655035 IPW85 4,0 4,1 + 0,3 0,5 ± 0,15   schwarz 
655092 IPW85 4,5 4,6 + 0,3 0,5 ± 0,15   schwarz 
655007 IPW85 5,0 5,1 + 0,3 0,6 ± 0,15   schwarz 
655008 IPW85 6,0 6,1 + 0,3 0,6 ± 0,15   schwarz 
655009 IPW85 7,0 7,1 + 0,3 0,7 ± 0,15   schwarz 
655038 IPW85 8,0 8,1 + 0,3 0,7 ± 0,15   schwarz 
655040 IPW85 9,0 9,1 + 0,4 0,7 ± 0,15   schwarz 
655093 IPW85 10,0 10,1 + 0,4 0,7 ± 0,15   schwarz 
655014 IPW85 12,0 12,1 + 0,4 0,8 ± 0,15   schwarz 
655016 IPW85 14,0 14,1 + ,05 1,0 ± 0,20   schwarz 
655017 IPW85 16,0 16,1 + 0,6 1,0 ± 0,20   schwarz 
655018 IPW85 18,0 18,1 + 0,6 1,0 ± 0,20   schwarz 
655019 IPW85 20,0 20,1 + 0,6 1,2 ± 0,20   schwarz 
655094 IPW85 22,0 22,1 + 0,6 1,2 ± 0,20   schwarz 
655095 IPW85 24,0 24,1 + 0,6 1,2 ± 0,20   schwarz 
655096 IPW85 28,0 28,1 + 0,6 1,2 ± 0,20   schwarz 

       

 

Der IPW85 ist auch in anderen Farben (weiß, rot, blau, gelb, grün und transparent) 
erhältlich, ebenso weitere Größen auf Anfrage.   

Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam.   
Wir helfen Ihnen gern weiter. 


