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Verwendung 
 
 

Quetschkabelschuhe werden zum Abschluss von Kabelführungen 
verwendet und stellen eine elektrische Verbindung zwischen dem 
Kabel und dem anzuschließenden Gerät her. 
 
Sie finden in der gesamten Elektroindustrie vielfältigen Einsatz. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Technische 
Daten 

Werkstoff E-CU 
Oberfläche galvanisch verzinnt  

gelötet 
Bauart Ringform 
Kabeleingang easy entry 
Zulassung DIN 46237*1 und DIN 46234*2 

UL-gelistet (AWG22 bis AWG5) 
Isolationsmaterial Nylon (PA 6.6 / ab 10 mm² PA 6) 

transparent 
 Temperaturbereich -60°C bis +105°C 
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Abmessungen 

 
 
 

 
 
Kabel-Ø mm² Nennweite d3 mm b mm d1 mm l mm a mm 

0,1 – 0,5 2,0 2,2 5,0 2,3 14,0 8,0 
AWG 22 3,0 3,2 5,0 2,3 14,0 8,0 

 3,5 3,7 6,0 2,3 16,0 8,0 
 4,0 4,3 6,0 2,3 16,0 8,0 
 5,0 5,3 8,0 2,3 16,0 8,0 
       

0,5 – 1,5 2,5     *1,2 2,7 6,0 4,0 16,0 10,0 
AWG 16 3,0     *1,2 3,2 6,0 4,0 16,0 10,0 

 3,5     *1,2 3,7 6,0 4,0 16,0 10,0 
 4,0     *1,2 4,3 8,0 4,0 17,0 10,0 
 5,0     *1,2 5,3 10,0 4,0 18,0 10,0 
 6,0 6,5 11,0 4,0 21,0 10,0 
 8,0 8,4 14,0 4,0 22,0 10,0 
 10,0 10,5 18,0 4,0 22,0 10,0 
       

1,5 – 2,5 3,0     *1,2 3,2 6,0 4,5 17,0 11,0 
AWG 14 3,5     *1,2 3,7 6,0 4,5 17,0 11,0 

 4,0     *1,2 4,3 8,0 4,5 18,0 11,0 
 5,0     *1,2 5,3 10,0 4,5 20,0 11,0 
 6,0     *1,2 6,5 11,0 4,5 22,0 11,0 
 8,0     *1,2 8,4 14,0 4,5 23,0 11,0 
 10,0 10,5 18,0 4,5 25,0 11,0 
 12,0 13,0 18,0 4,5 25,0 11,0 
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Kabel-Ø mm² Nennweite d3 mm b mm d1 mm l mm a mm 

4 – 6 4,0     *1,2 4,3 8,0 6,6 20,0 14,0 
AWG 10 5,0     *1,2 5,3 10,0 6,6 21,0 14,0 

 6,0     *1,2 6,5 11,0 6,6 22,0 14,0 
 8,0     *1,2 8,4 14,0 6,6 25,0 14,0 
 10,0     *1,2 10,5 18,0 6,6 27,0 14,0 
 12,0 13,0 19,0 6,6 32,0 14,0 
 14,0 15,0 19,0 6,6 32,0 14,0 
       

6 – 10 4,0 4,3 10,0 7,5 24,0 16,0 
AWG 7 5,0       *2 5,3 10,0 7,5 24,0 16,0 

 6,0       *2 6,5 11,0 7,5 25,0 16,0 
 8,0       *2 8,4 14,0 7,5 28,0 16,0 
 10,0       *2 10,5 18,0 7,5 29,0 16,0 
 12,0      *2  13,0 22,0 7,5 31,0 16,0 
       

10 – 16 5,0       *2 5,3 11,0 9,0 30,0 20,0 
AWG 5 6,0       *2 6,5 11,0 9,0 30,0 20,0 

 8,0       *2 8,4 14,0 9,0 32,0 20,0 
 10,0       *2 10,5 18,0 9,0 34,0 20,0 
 12,0      *2  13,0 22,0 9,0 36,0 20,0 
       

16 – 25 5,0       *2 5,3 12,0 11,0 36,0 23,0 
AWG 3 6,0       *2 6,5 12,0 11,0 36,0 23,0 

 8,0       *2 8,4 16,0 11,0 36,0 23,0 
 10,0       *2 10,5 18,0 11,0 37,0 23,0 
 12,0      *2  13,0 22,0 11,0 42,0 23,0 
 16,0      *2 17,0 28,0 11,0 46,0 23,0 
       

25 – 35 6,0       *2 6,5 15,0 12,0 38,0 24,0 
AWG 2 8,0       *2 8,4 16,0 12,0 38,0 24,0 

 10,0       *2 10,5 18,0 12,0 39,0 24,0 
 12,0      *2  13,0 22,0 12,0 43,0 24,0 
 16,0      *2 17,0 28,0 12,0 48,0 24,0 
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Kabel-Ø mm² Nennweite d3 mm b mm d1 mm l mm a mm 

35 – 50 6,0       *2 6,5 18,0 16,0 50,0 32,0 
AWG 1/0 8,0       *2 8,4 18,0 16,0 50,0 32,0 

 10,0       *2 10,5 18,0 16,0 50,0 32,0 
 12,0      *2  13,0 22,0 16,0 50,0 32,0 
 16,0      *2 17,0 28,0 16,0 50,0 32,0 
       

50 – 70 6,0       *2 6,5 22,0 18,0 54,0 36,0 
AWG 2/0 8,0       *2 8,4 22,0 18,0 54,0 36,0 

 10,0       *2 10,5 22,0 18,0 54,0 36,0 
 12,0      *2  13,0 22,0 18,0 54,0 36,0 
 14,0 17,0 31,0 18,0 54,0 36,0 
 16,0      *2 17,0 32,0 18,0 54,0 36,0 
       

70 – 95 8,0       *2 8,4 28,0 20,0 60,0 40,0 
AWG 3/0 10,0       *2 10,5 24,0 20,0 60,0 40,0 

 12,0      *2  13,0 24,0 20,0 60,0 40,0 
 16,0      *2 17,0 28,0 20,0 62,0 40,0 
       

95 – 120 8,0       *2 8,4 24,0 24,0 64,0 44,0 
AWG 4/0 10,0       *2 10,5 24,0 24,0 64,0 44,0 

 12,0      *2  13,0 24,0 24,0 64,0 44,0 
 16,0      *2 17,0 28,0 24,0 68,0 44,0 
       

120 – 150 10,0       *2 10,5 30,0 26,0 66,0 48,0 
AWG 5/0 12,0      *2  13,0 30,0 26,0 66,0 48,0 

 16,0      *2 17,0 30,0 26,0 66,0 48,0 
       

 


