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Verwendung 
 
 

Abstandshalter werden für die Befestigung von Leiterplatten 
oder Baugruppen an Gehäusen elektronischer Geräte 
eingesetzt. Sie ermöglichen die Einhaltung des gewünschten 
Abstands zwischen dem Gehäuse und der Platine oder 
zwischen Platinen. 
 
Die Installation von Abstandshaltern ist schnell und 
unkompliziert: Die meisten Ausführungen schnappen einfach 
in der Leiter- und Trägerplattenbohrung ein. Einmal 
eingerastet halten sie die Platine zuverlässig an Ort und 
Stelle.  
Zusätzlich wahren sie einen stabilen und präzisen Abstand 
zwischen dem Chassis und der Platine oder zwischen zwei 
Schaltkarten. Distanzhalter verhindern auch ein Durchbiegen 
der Leiterplatte aufgrund des Gewichts der darauf montierten 
Bauteile. 
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Technische Daten Werkstoff Polyamid 6.6 (PA 6.6) 

Farbe natur 
Bauart mit einseitigem Snap-In 

mit ST-Innengewinde 
Temperaturbereich -40°C bis +85°C 
Besonderheiten für selbstschneidende 

Schrauben 
 Zulassung UL 
 Brandklassifikation UL 94-V2 
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Abmessungen 

 
 

 
Artikelnr.  

eskon 

 
A 

in mm 

 
B 

 in mm 

Materialstärke 
Leiterplatte  

in mm 

Bohrloch -Ø 
Leiterplatte  

in mm 

361424 6.4 5.2 1.6 4.0 

361425 9.5 5.2 1.6 4.0 

361426 12.7 5.2 1.6 4.0 

361427 15.9 7.9 1.6 4.0 

361428 19.1 7.9 1.6 4.0 

361429 22.2 7.9 1.6 4.0 

361430 25.4 7.9 1.6 4.0 

361431 28.6 7.9 1.6 4.0 

361432 31.8 7.9 1.6 4.0 

361433 35.7 7.9 1.6 4.0 

 


