Technisches Datenblatt EsK10on

eskon Artikelnummer 56xxxx

Produktbezeichnung Flachstecker teilisoliert, Nylon transparent, UL

Norm scorlink
Grafische
Darstellung
r.{\i]
Verwendung Flachstecker werden zum Abschluss von Kabelfihrungen

verwendet und stellen eine elektrische Verbindung zwischen
dem Kabel und dem anzuschlieBenden Gerat her.

Sie finden in der gesamten Elektroindustrie vielféltigen

Einsatz.
Technische Werkstoff Messing
Daten Oberflache galvanisch verzinnt
Bauart Stecker
Isolationsart teilisoliert
Isolationsmaterial Nylon transparent
Isolationsfarben rot, blau und gelb
Kabeleingang easy entry
Anschlussart mit Isolationscrimp
Spezifikation UL-gelistet
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Die Angaben in dieser Veroffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als
Anhaltspunkt fir Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung
fiir die beabsichtigten Anwendungszwecke. Anderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de
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Produktbezeichnung Flachstecker teilisoliert, Nylon transparent, UL
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Artikelnr.  Leiter-@  Steckbreite Steckdicke D L
eskon in mma2 in mm in mm in mm in mm Farbe
560189 05-15 2,8 0,5 41 22,0 rot
560190 05-15 2,8 0,8 4,1 22,0 rot
560191 05-15 4.8 0,5 4.1 22,0 rot
560192 05-15 4,8 0,8 4,1 22,0 rot
560193 05-15 6,3 0,8 4.1 22,0 rot
560423 1,5-25 2,8 0,5 5,0 22,5 blau
560424 1,56-25 2,8 0,8 50 22,5 blau
560194 1,56-25 4.8 0,5 50 22,5 blau
560195 1,56-25 4,8 0,8 50 22,5 blau
560196 1,5-25 6,3 0,8 5,0 22,5 blau
560425 4,0-6,0 2,8 0,5 6,6 24,5 gelb
560426 4,0-6,0 2,8 0,8 6,6 24,5 gelb
560197 4,0 -6,0 4.8 0,5 6,6 24,5 gelb
560198 4,0-6,0 4,8 0,8 6,6 24,5 gelb
560199 4,0 -6,0 6,3 0,8 6,6 24,5 gelb
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