Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer 65xxxx

Produktbezeichnung Wellrohr, Typ WRF260, Farbe schwarz

Norm UL 94: VO
Grafische
Darstellung
Verwendung  WRF-Wellrohre werden aus Fluorkunststoff hergestellt. Sie zeichnen sich
durch ihre hervorragenden thermischen, elektrischen und chemischen
Eigenschaften aus. Des Weiteren sind WRF-Wellrohre dufRerst abriebfest,
Uber den gesamten Temperaturbereich sehr formstabil und resistent
gegen UV-Strahlung. In der Automobilindustrie sind sie als Kabelschutz
bei hoher thermischer und elektrischer Beanspruchung im Einsatz.
Technische Werkstoff Fluorpolymer
Daten Dauereinsatztemperatur -200°C bis +260°C
Dichte (ISO R 1183) 2,12 bis 2,17 g/cm3
Feuchtigkeitsaufnahme <0,03 %
Durchschlagfestigkeit 34-38 KV/mm
Reifldehnung (DIN 53455) >300 %
E-Modul (ISO 527 c) 600-800 Mpa
Schlagfestigkeit (DIN 53453) ohne Bruch
Kerbschlagzahigkeit (DIN ohne Bruch
53453)
Entflammbarkeit FMVSS 302 Typ A
UL 94: VO
Bauart geschlitzt und ungeschlitzt
B Artikelnr. erganzt 18.11.2020 NAO DIS
Index Anderungsgrund Datum Bearbeiter  Freigabe
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Die Angaben in dieser Veroffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als
Anhaltspunkt fir Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung
fiir die beabsichtigten Anwendungszwecke. Anderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de
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Produktbezeichnung Wellrohr, Typ WRF260, Farbe schwarz

Norm UL 94: VO
Technische Benzine bei 23°C sehr gut bestandig
Daten BremsflUssigkeiten bei 23°C sehr gut bestandig
Chemische Frostschutzmittel (+H20) sehr gut bestandig
Bestandigkeit bei 23°C
(im direkten Reinigungsmittel bei 23°C sehr gut bestandig
Kontakt) Schmiermittel & Fette bei 23°C  sehr gut bestandig
Sauren und Laugen sehr gut bestandig
(stark verdinnt)
Sauren allgemein sehr gut bestandig
Abmessungen
O
- |- — '
A W
<<| _ —l— .
Q 8 - 5 -
geschlitzte Bauart:

Typ Nennweite JA mm 21 mm amm b mm Artikelnr.
WRF260 4,5 4,5 6,8 4,35 2,1 1,0 657661
WRF260 5,0 5,0 7,8 51 2,1 1,0 657663
WRF260 5,5 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 657665
WRF260 7,0 7,0 10,0 7,0 2,3 1,4 657667
WRF260 7,5 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 657670

WRF260 10,0 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 657672
WRF260 13,0 13,0 16,0 12,4 3,3 2,0 657674
WRF260 14,0 14,0 17,8 13,8 3,3 2,0 657676
WRF260 16,0 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0 657678
WRF260 17,0 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2 657680
WRF260 19,0 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 657682
WRF260 21,0 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 657684
WRF260 23,0 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 657686
WRF260 26,0 26,0 30,2 24,9 3,2 2,0 657688
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Die Angaben in dieser Veroffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als
Anhaltspunkt fir Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung
fiir die beabsichtigten Anwendungszwecke. Anderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de
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Produktbezeichnung Wellrohr, Typ WRF260, Farbe schwarz

Norm UL 94: VO
ungeschlitzte Bauart:

Typ Nennweite 9A mm 2l mm amm b mm Artikelnr.
WRF260 4,5 4,5 6,8 4,35 2,1 1,0 657662
WRF260 5,0 5,0 7,8 5,1 2,1 1,0 657664
WRF260 5,5 5,5 7,8 A 2,1 1,0 657666
WRF260 7,0 7,0 10,0 7,0 2,3 1,4 657668
WRF260 7,5 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 657671

WRF260 10,0 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 657673
WRF260 13,0 13,0 16,0 12,4 3,3 2,0 657675
WRF260 14,0 14,0 17,8 13,8 3,3 2,0 657677
WRF260 16,0 16,0 19,6 15,5 o 2,0 657679
WRF260 17,0 17,0 211 16,6 3,7 2,2 657681
WRF260 19,0 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 657683
WRF260 21,0 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 657685
WRF260 23,0 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 657687
WRF260 26,0 26,0 30,2 24,9 3,2 2,0 657689
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Die Angaben in dieser Veroffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als
Anhaltspunkt fir Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung
fiir die beabsichtigten Anwendungszwecke. Anderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de
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