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Produktbezeichnung Twin-Aderendhulsen, isoliert

Norm scorlinkl
Grafische
Darstellung
Verwendung Scorlink-Aderendhiilsen gewahrleisten eine sichere Verdrahtung
von Kabeln. Durch ihre geringe GréBe eignen sie sich fir kleinste
Anschlussraume und finden somit ihren bevorzugten Einsatz in
Schaltkdsten und im Leiterplattenbau. Aderendhilsen werden in
der Regel mittels Schraub- und Klemmsystemen angeschlossen.
Twin-Aderendhillsen bieten durch lhre spezielle Bauform zwei
Leitern Platz. Dadurch wird eine optimale Verbindung von 2
Kabeln gewéhrleistet.
Technische Werkstoff E-CU
Daten Oberflache galvanisch verzinnt
Bauart kurz, normal, lang
Bauform far zwei Leiter
Entflammbarkeit nach UL94-v2
warmebestandig bis +105°C
Isolationsmaterial Polyamid
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Abmessungen
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mm?2 Bauart I1mm Iomm dimm simm domm Samm Artikelnr.
0,75 kurz 13,0 6,0 1,8 0,15 3,0 5,0 590154

AWG 18 normal 14,7 8,0 1,8 0,15 3,0 5,5 590145
lang 16,7 10,0 1,8 0,15 3,0 5,5 590165

2,50 normal 18,5 10,0 2,9 0,20 4,2 7,8 590152
AWG 13 lang 21,5 13,0 2,9 0,20 4,2 7,8 590171
4,00

AWG 11 normal 23,1 12,0 3,8 0,20 5,0 8,8 590155

6,00
AWG 10 normal 26,1 14,0 4,9 0,20 6,0 9,5 590158

10,0
AWG 7 normal 26,6 14,0 6,5 0,20 7,5 126 590160

16,0
AWG 5 normal 31,3 14,0 8,3 0,20 9,7 19,0 590162
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