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Grafische 
Darstellung 
 

 

 
 
 
 

 

Verwendung 
 
 

GSP130-Geflechtschläuche eignen sich hervorragend zum Bündeln und 
zum Schutz von Kabelbäumen. 
 
GSP130-Geflechtschläuche sind halogenfrei und selbstverlöschend. 

  
 
 

 

Technische 
Daten 

Werkstoff Polyester-Terephtalat (PET) 
Abdeckung  ≥70 % 
Dehnungsbereich 2:1  
Temperaturbereich -50°C bis +130°C 
Schmelzpunkt +260 °C 
Entflammbarkeit nach UL94-V2 

EN 45545 
NF F16-101 / F16-102  

Farben schwarz, grau 
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Abmessungen 
 
 
 

Artikelnr. 
eskon 

Nenngröße Aufweitbereich  
mm 

 Abdeckung Farbe 

      

657739 GSP130 3,0 2,0 – 6,0  85 % schwarz 

      

657742 GSP130 4,0 3,0 – 8,0  89 % schwarz 

      

657740 GSP130 5,0 4,0 – 10,0  84 % schwarz 

      

657765 GSP130 6,0 6,0 – 12,0  81 % schwarz 

      

657517 GSP130 8,0 8,0 – 16,0  80 % schwarz 

      

657516 GSP130 12,0 12,0 – 24,0  77 % schwarz 

      

      

      

657753 GSP130 3,0 2,0 – 6,0  85 % grau 

      

657754 GSP130 4,0 3,0 – 8,0  89 % grau 

      

657752 GSP130 5,0 4,0 – 10,0  84 % grau 
      

 

 

Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich. 
Fragen Sie bitte unser Vertriebsteam. 

Wir helfen Ihnen gern weiter. 


