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Grafische 
Darstellung 
 

 

 

 
 

Verwendung 
 
 

Flachsteckhülsen werden zum Abschluss von Kabelführungen 
verwendet und stellen eine elektrische Verbindung zwischen 
dem Kabel und dem anzuschließenden Gerät her. 
 
Sie finden in der gesamten Elektroindustrie vielfältigen 
Einsatz. 

 
 

 
 

 

Technische 
Daten 

Werkstoff Messing 

Oberfläche galvanisch verzinnt 

Bauart Buchse 

Isolationsart teilisoliert 

Isolationsmaterial PVC 

Isolationsfarben rot, blau und gelb 

Anschlussart mit Isolationscrimp 

Spezifikation DIN 46245 und ähnlich 

UL-gelistet 
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Abmessungen 

 
 
 

Artikelnr. 
eskon 

Leiter-Ø 
in mm² 

Steckbreite 
in mm 

Steckdicke 
in mm 

D 
in mm 

L 
in mm 

 
Farbe 

560267 0,2 – 0,5 2,8 0,5 3,2 16,0 gelb 

560268 0,2 – 0,5 2,8 0,8 3,2 16,0 gelb 

       

560085 0,5 – 1,5 2,8 0,5 4,1 19,0 rot 

560082-02 0,5 – 1,5 2,8 0,8 4,1 19,0 rot 

560269 0,5 – 1,5 4,8 0,5 4,1 19,5 rot 

560160 0,5 – 1,5 4,8 0,8 4,1 19,5 rot 

560087 0,5 – 1,5 6,3 0,8 4,1 21,5 rot 

560270 0,5 – 1,5 8,0 0,8 4,1 24,5 rot 

       

560271 1,5 – 2,5 2,8 0,5 5,0 19,5 blau 

560272 1,5 – 2,5 2,8 0,8 5,0 19,5 blau 

560273 1,5 – 2,5 4,8 0,5 5,0 20,0 blau 

560091 1,5 – 2,5 4,8 0,8 5,0 20,0 blau 

560166 1,5 – 2,5 6,3 0,8 5,0 21,5 blau 

560274 1,5 – 2,5 8,0 0,8 5,0 24,5 blau 

       

560275 4,0 – 6,0 2,8 0,5 6,6 22,5 gelb 

560276 4,0 – 6,0 2,8 0,8 6,6 22,5 gelb 

560277 4,0 – 6,0 4,8 0,5 6,6 23,0 gelb 

560278 4,0 – 6,0 4,8 0,8 6,6 23,0 gelb 

560046 4,0 – 6,0 6,3 0,8 6,6 24,0 gelb 

560279 4,0 – 6,0 9,5 1,2 6,6 28,6 gelb 

 


