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Darstellung 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Verwendung 
 
 

 Scorlink-Aderendhülsen gewährleisten eine sichere Verdrahtung 
von Kabeln. Durch ihre geringe Größe eignen sie sich für kleinste 
Anschlussräume und finden somit ihren bevorzugten Einsatz in 
Schaltkästen und im Leiterplattenbau. Aderendhülsen werden in 
der Regel mittels Schraub- und Klemmsystemen angeschlossen. 
 
Der Querschnittsbereich unserer unisolierten scorlink-
Aderendhülsen reicht von 0,08 mm² bis 240 mm². 
. 
 
 
 
 
 

Technische 
Daten 

Werkstoff  CU-ETP nach DIN 1787 
Oberfläche  galvanisch verzinnt 
Zulassung  DIN 46228 Teil 1 Form A* 
Isolationsmaterial  ohne 
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Abmessungen 
 

 
 
 
 

Kabel-Ø mm² Nenngröße l mm d1 mm d2 mm s mm  
0,08 7 7,0 0,5 1,6 0,15  

AWG 28       
0,14 7 7,0 0,7 1,6 0,15  

AWG 26       
0,25 5 5,0 0,8 1,7 0,15  

AWG 23 7 7,0 0,8 1,7 0,15  
       

0,34 5 5,0 0,9 1,8 0,15  
AWG 22 7 7,0 0,9 1,8 0,15  

       
0,50   6* 6,0 1,1 2,1 0,15  

AWG 20 8 8,0 1,1 2,1 0,15  
   10* 10,0 1,1 2,1 0,15  
 12 12,0 1,1 2,1 0,15  
       

0,75   6* 6,0 1,3 2,3 0,15  
AWG 18 8 8,0 1,3 2,3 0,15  

   10* 10,0 1,3 2,3 0,15  
 12 12,0 1,3 2,3 0,15  
 15 15,0 1,3 2,3 0,15  
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Kabel-Ø mm² Nenngröße l mm d1 mm d2 mm s mm  
1,00   6* 6,0 1,5 2,5 0,15  

AWG 17 7 7,0 1,5 2,5 0,15  
 8 8,0 1,5 2,5 0,15  
   10* 10,0 1,5 2,5 0,15  
 12 12,0 1,5 2,5 0,15  
 15 15,0 1,5 2,5 0,15  
 18 18,0 1,5 2,5 0,15  
 20 20,0 1,5 2,5 0,15  
       

1,50   7* 7,0 1,8 2,8 0,15  
AWG 15 8 8,0 1,8 2,8 0,15  

   10* 10,0 1,8 2,8 0,15  
   12* 12,0 1,8 2,8 0,15  
 15 15,0 1,8 2,8 0,15  
   18* 18,0 1,8 2,8 0,15  
 20 20,0 1,8 2,8 0,15  
       

2,50   7* 7,0 2,3 3,4 0,15  
AWG 13 8 8,0 2,3 3,4 0,15  

   10* 10,0 2,3 3,4 0,15  
   12* 12,0 2,3 3,4 0,15  
 15 15,0 2,3 3,4 0,15  
   18* 18,0 2,3 3,4 0,15  
 20 20,0 2,3 3,4 0,15  
       

4,00   9* 9,0 2,9 4,0 0,20  
AWG 11 10 10,0 2,9 4,0 0,20  

   12* 12,0 2,9 4,0 0,20  
   15* 15,0 2,9 4,0 0,20  
   18* 18,0 2,9 4,0 0,20  
 20 20,0 2,9 4,0 0,20  
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Kabel-Ø mm² Nenngröße l mm d1 mm d2 mm s mm  
6,00   10* 10,0 3,6 4,7 0,20  

AWG 10   12* 12,0 3,6 4,7 0,20  
   15* 15,0 3,6 4,7 0,20  
   18* 18,0 3,6 4,7 0,20  
 20 20,0 3,6 4,7 0,20  
       

10,0   12* 12,0 4,6 5,8 0,20  
AWG 7   15* 15,0 4,6 5,8 0,20  

 16 16,0 4,6 5,8 0,20  
   18* 18,0 4,6 5,8 0,20  
 20 20,0 4,6 5,8 0,20  
 25 25,0 4,6 5,8 0,20  
       

16,0   12* 12,0 5,9 7,5 0,20  
AWG 5   15* 15,0 5,9 7,5 0,20  

 16 16,0 5,9 7,5 0,20  
   18* 18,0 5,9 7,5 0,20  
 20 20,0 5,9 7,5 0,20  
 22 22,0 5,9 7,5 0,20  
   25* 25,0 5,9 7,5 0,20  
 30 30,0 5,9 7,5 0,20  
   32* 32,0 5,9 7,5 0,20  
       

25,0 12 12,0 7,4 9,5 0,22  
AWG 3   15* 15,0 7,4 9,5 0,22  

   18* 18,0 7,4 9,5 0,22  
 20 20,0 7,4 9,5 0,22  
   25* 25,0 7,4 9,5 0,22  
 30 30,0 7,4 9,5 0,22  
   32* 32,0 7,4 9,5 0,22  
       

35,0 15 15,0 8,4 11,0 0,23  
AWG 2   18* 18,0 8,4 11,0 0,23  

 20 20,0 8,4 11,0 0,23  
   25* 25,0 8,4 11,0 0,23  
 30 30,0 8,4 11,0 0,23  
   32* 32,0 8,4 11,0 0,23  
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Kabel-Ø mm² Nenngröße l mm d1 mm d2 mm s mm  

50,0   18* 18,0 10,5 13,0 0,30  
AWG 1/0 22 22,0 10,5 13,0 0,30  

   25* 25,0 10,5 13,0 0,30  
 30 30,0 10,5 13,0 0,30  
   32* 32,0 10,5 13,0 0,30  
       

70,0 22 22,0 12,7 15,0 0,35  
AWG 2/0 25 25,0 12,7 15,0 0,35  

 30 30,0 12,7 15,0 0,35  
 32 32,0 12,7 15,0 0,35  
       

95,0 25 25,0 14,7 17,0 0,35  
AWG 3/0 30 30,0 14,7 17,0 0,35  

 32 32,0 14,7 17,0 0,35  
 34 34,0 14,7 17,0 0,35  
       

120 30 30,0 16,7 19,0 0,45  
AWG 4/0 32 32,0 16,7 19,0 0,45  

 34 34,0 16,7 19,0 0,45  
 38 38,0 16,7 19,0 0,45  
 40 40,0 16,7 19,0 0,45  
       

150 32 32,0 18,7 21,0 0,45  
AWG 5/0 34 34,0 18,7 21,0 0,45  

 38 38,0 18,7 21,0 0,45  
 40 40,0 18,7 21,0 0,45  
       

185 32 32,0 20,2 23,5 0,55  
 34 34,0 20,2 23,5 0,55  

AWG 6/0 40 40,0 20,2 23,5 0,55  
       

240 32 32,0 23,0 26,0 0,60  
AWG 7/0 34 34,0 23,0 26,0 0,60  

 40 40,0 23,0 26,0 0,60  
       

 


